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PLANUNG 

 
BEFEHLSGEBUNG 

Ventilator-
aufstellung 

90° versetzt 

Standgas 

 

EasyPow´air 

4 Schritte 
(4m) 

 

Turbo  

3 Schritte 
(3m) 

 

Propeller 

2 Schritte 
(2m) 

1 2 

FRONTALANSICHT 
 
• Rauch/Flammenaustritt? 

• Rußige Fenster? 

• Wärmebildkamera von außen? 

PERSONENBEFRAGUNG 
 

• Wie viele Personen vermisst? 

• Wo und was brennt? 

• Weitere Zugangsmöglichkeiten? 

• Besondere Gefahren im Objekt? 

INNENANSICHT 
 

• Treppenhaus verraucht? 

• Evakuierung noch möglich? 

• RWA? 

AUSSENANSICHT 
 

• Rauch-/Flammenaustritt? 

• Wo Abluftöffnung schaffen? 

• Weitere Zugangsmöglichkeiten? 

Ablauf Rettungsbelüftung: 
 

1. Ventilator Bereitstellung 
2. ATr in Löschbereitschaft 
3. Abluftöffnung von außen 
4. Ventilation dosiert starten 

ERKUNDUNG 

Abluftöffnung bereits 
ausreichend 
vorhanden? 

JA 

Ventilationskanal + 

Löschbereitschaft ATr 

 prüfen 

Ventilation starten 

NEIN 

rußgeschwärztes 
Fenster? 

Fenster von außen  
zu öffnen? 

JA 

Ventilationskanal + 

Löschbereitschaft ATr 

prüfen 

Ventilation starten 

NEIN 
ACHTUNG! 

Fenster von innen 
öffnen 

Ventilationskanal + 

Löschbereitschaft ATr 

prüfen 

Ventilation starten 


